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* Endast vissa system

1. Introduktion

P300 MAXICOM ar en barbar
radiostation med samma funktioner
som fordonsmonterade radiosta-
tioner. P300 MAXICOM har 1 sitt
standardutforande funktioner for
individ och gruppanrop, manuellt
nummeranrop, direktval med egen
forinstallning och kortnummerval.
Ovriga standardfunktioner ar 6ppen
passning, yttre larm samt vidare-
koppling till annan station.

Den sjusiffriga displayen visar for-
utom kanal och anropsnummer ocksa
om nagon sokt dig nédr du varit borta,
om den kanal du vill anvanda ar upp-
tagen, samt indikation for felman-
ovrering. Som extrautrustning finns
ytterligare funktioner i P300 MAXI-
COM sasom ”Vem har sokt”, larm,
statusfunktion, programmerbar ton-
mottagare och automatiskt kanalval.

Dessa funktioner finns beskrivna 1
denna bruksanvisning men kan alltsa
saknas i just din station beroende pa
vilket utforande den har. I slutet av
denna bruksanvisning finns en tabell,
dar kan du fylla i vilka extratunktio-
ner just din station har.

Som extra tillbehor till P300 MAXI-
COM finns aven fordonskassett,
bordsstall, monofon, headset och bat-
teriladdare.

2. Stationens
delar

RADIODEL
SYSTEMDEL

MANOVER-
DEL

KODPLUGG
BATTERI

Fig 1. Stationen bestdr av radiodel,
systemdel, batteri och kodplugg.




3. Manoverorgan, indikatorer
och kontakter

Antennkontakt

Hogtalare

Sandningstangent —

Batteri—

Tillbehorskontakt

T Larmknapp
"——— _J _Til/Fran och
c — ‘ volymkontroll
—
4—-@; . ZoLdd Display
wyejel
| > Knappsats
@RI
oRE)
ﬁé Mikrofon
| : Kodplugg

Fig 2. P300 Maxicom

Antennkontakt

Koaxialkontakt med skruvginga for
anslutning av antenn.

Hogtalare

For avlyssning av anrop och samtal.

Sandningstangent

For vaxling mellan sandning och
mottagning. Trycks in vid sindning,
slapps vid mottagning.

Batteri

Batteri med sparrknapp och bajonett-
fattning. Tryck in sparrknappen och
vrid batteriet 90" vid byte.

Sparr for
losstagning

Fig 3. Byte av batteri

Kodplugg

Utbytbart kodminne som innehaller
all individuell information om statio-
nen t ex det egna anropsnumret.

Mikrofon
For tal. Hall stationen som en vanlig
telefonlur.

Knappsats
For installning av kanal och anrops-
nummer samt ovriga funktioner.

Display

7-sitfrig display for kanal- och an-
ropsnummer samt indikatorer for
sandning, inkommande anrop, 6ppen
passning, yttre larm och vidare-
sandning.

Till/Fran och volymkontroll
For till- och franslag av stationens
stromforsorjning samt volymkontroll.

Larmknapp

For start av larmanrop

Tillbehorskontakt

For anslutning av fordonskassett,
bordsstall, monofon, yttre (fast)
antenn.



4. Knapp-
sats

Status sandning —

Kanalval —

Programmering —

Funktionsval —

AEHNER

Bl

— Sifferknappar

— Statusval
— Vidaresandning

— ”"Vem har sokt?”
— Nummerval

— Nedkoppling och
lyssning

Fig 4. Stationens knappsats med siffertangenter for kanal- och anropsnummer samt funk-

tionsknappar for val av olika funktioner.

Sitferknappar

Sifferknapparna (o] till Lo anvands
vid direktval, kortnummerval, fullt
nummerval samt kanalval. I stationer

med extrafunktioner har knapparna
0, 7, 8 och 9 dubbla funktioner.

Statussandning

Statussdndnings-knappen (7] anvands
tillsammans med sandningstangenten
vid sandning av statuskoder.

Statusval

Statusvalsknappen (8, anvands vid
val av din statuskod.

Vidaresandning

Vidaresandnings-knappen (s8] anvands
for att lagra kanal- och anropsnummer
for vidaresandning till annan station.

Kanalval

Kanalvalsknapp [cH anvinds vid
kanalval. I stationer med extrafunk-
tioner anvands den aven for repeti-
tion av senast sanda anrop.

”Vem Har Sokt?”’
Vem har sokt-knappen (o] anvands
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for ateranrop vid obesvarat anrop samt
for stegning 1 ”Vem har sokt?”-kon.

Nummerval

Nummervalsknappen N8 anvands vid
fullt nummeranrop och egen for-
installning av direkt- och kort-
nummerval.

Funktionsval

Funktionsvalsknapp [F] anvinds for
att koppla in:

Ooppen passning,

yttre larm,

vidaresandning till annan station
samt for

inkoppling av brussparr vid samtal.

Programmering

Programmeringsknappen (M] anvinds
vid egen forinstallning av direkt- och
kortnummerval samt 1 stationer med
extrafunktioner for programmering
av tonmottagare.

Nedkoppling och lyssning
Nedkopplings- och lyssningsknapp
anvands vid nedkoppling av stationen
efter avslutat samtal for tillfallig lyss-
ning pa installd kanal.

S. Display

Kanalnummer

Anropsnummer

/
¥ i

Sandning/ 7
Upptaget ~—__ {’ o

. 88
Samtal/ — o L

"Vem Har Sokt?”
e ar Sokt \k N \,_

Oppen passning/Vidaresandning/Yttre larm/Automatik frankopplad

Fig 5. Stationens display med kanal- och nummerindikator samt funktionsymboler.

Sandning/Upptaget

Symbolen @R lyser med fast sken da
installd kanal ar upptagen och blin-
kar vid egen sandning.

Vid forsok till anrop pa upptagen
kanal hors upptagetton och stationen
kopplar ned.

Samtal/”’Vem Har Sokt?”’
Symbolen ™ lyser med fast sken da
stationen ar klar for samtal, och
blinkar vid obesvarat inkommande
anrop.

Oppen passning
Symbolen o lyser da stationen &r in-
stalld for oppen passning.

Vidaresandning

Symbolen A lyser med fast sken da
stationen ar installd for vidare-
sandning.

Yttre larm
Symbolen { lyser med fast sken da
stationen ar installd for yttre larm.

Automatik frankopplad
Symbolen ~ lyser da automatiken ar
frankopplad (stationen last pa in-
stalld kanal). Anvands endast 1 vissa
system.

Kanal

De tva forsta siffrorna 1 displayen vi-
sar installd kanal med fast sken, blin-
kande siffror visar att nagon sokt dig
pa den kanalen nar du varit borta. I
stationer med extrafunktioner inne-
bar kanalinstillning {/{/ att stationen
automatiskt valjer ledig kanal.

Anropsnummer

De fem sista siffrorna 1 den sjusitfriga
displayen visar installt anrops-
nummer. | stationer med extrafunk-
tioner visar nummerindikatorn aven
numret pa den anropande stationen.
I stationer utrustade med statusval
visas dven ett statusnummer.



6. Inkomman-
de samtal

Individanrop

- Anropssignal hors 1 hogtalaren,
kanalnumret blinkar i displayen och
samtalsindikatorn ™ lyser med fast
sken.

- Tryck in sandningstangenten och
besvara anropet, sindningsindikatorn
M blinkar sa linge tangenten ar in-
tryckt.

Avsluta samtalet med “klart slut” och

genom att trycka in O]

Gruppanrop

- Kanalnumret och samtalsindikatorn
»q lyser med fast sken.

- Lyssna pa gruppmeddelandet. Om
du behover svara tryck pa sandnings-
tangenten, sindningsindikatorn "
blinkar sa lange tangenten ar
intryckt.

- Samtalet kopplas ned automatiskt.

7. Utgaende
samtal

Fullt nummerval

- Tryck in [cH.

- Vilj kanalnummer med \oj till (&].
Kanalindikatorn visar nu
kanalnumret.

- Tryck in ().

- Valj anropsnummer med (8] till [&].
Nummerindikatorn visar nu anrops-
numret.

- Tryck pa sandningstangenten.

En svarston bekraftar att du natt
fram, sandningsindikatorn #® blinkar
sa lange sandningstangenten ar in-
tryckt.

- Avsluta samtalet genom att trycka

in (2.

Minne

Stationen minns det senaste numret
du stallt in, &ven om displayen slacks
eller stationen stangs av.

Vill du sanda detta anrop igen
trycker du pa [ och darefter pa
sandningstangenten.

Fullt nummerval

2 siffror

Kanalval

el + (1] + [ng) + (210010 +

Nummerval

5 siffror

Sandning

Direktval

Direktval innebar att du kan gora ett
komplett anrop med kanal och
anropsnummer genom att trycka in
en sifferknapp.

- Tryck pa onskat direktval med
till (8]. Kanal och nummerindikator
visar nu det forinstallda kanal och
anropsnumret.

- Tryck pa sandningstangenten. En
svarston bekraftar att du natt fram,
sandningsindikatorn 4R blinkar si
lange sindningstangenten ar intryckt.
- Avsluta samtalet genom att trycka

in [&].

Kortnummerval

Kortnummerval innebar att en del av
anropsnumret ar forprogrammerat
och att du sjalv skall valja en eller
flera siffror for att na en viss abon-
nent.

- Tryck in onskat kortnummer med

till (§). Displayen visar nu de for-
installda siffrorna samt streck i de
positioner dar du sjalv skall valja
siffra.

- Valj de siffror 1 anropsnumret som

aterstar med till (5].

- Tryck pa sandningstangenten. En
svarston bekraftar att du natt fram.
Sandningsindikatorn 4R blinkar s&
lange sandningstangenten ar intryckt.
- Avsluta samtalet genom att trycka

in [&).

Egen forinstallning av
direktval

Egen forinstallning av direktval inne-
bar att du lagrar ett komplett kanal-
och anropsnummer under en siffer-
knapp.

- Tryck in [

- Vilj kanalnummer med (8] till {§].
Kanalindikatorn visar nu installt
kanalnummer.

- Tryck in (M.

- Vilj anropsnummer med till [6].
Nummerindikatorn visar nu installt
anropsnumimer.

- Tryck in (M} och den sifferknapp
till (8] du vill lagra numret under. Du
har nu lagrat ett komplett kanal och
anropsnummer under den siffer-
knapp du sist tryckte in.

Langst bak i bruksanvisningen finns
en tabell dar du kan anteckna num-
mer du vill komma ihag.

Egen forinstallning av direktval

2 siffror

Kanalval

5 siffror 1 siffra

e + (1) + [nd] + (211000 + (M) + (2]

Nummerval

Lagring av nr




_8. Svarstoner

Bemannat fordon

———Jd Personsokning

— — — — Franvaromarkering/
yttre larm

= Upptaget

Inget svar Stationen avstangd
eller utom rackhall

— Klarton. En kort tonstot.
Ateranrop eller status-
overforing ar registrerad
hos mottagaren

Extra utrustning

De funktioner som beskrivs i foljande
avsnitt finns inte i alla stationer.
Langst bak i denna bruksanvisning
finns en tabell, dir kan du fylla i
vilka funktioner som finns i just din
station.

9. ”’Vem har
sokt?”’

Extra funktion

Kofunktion

Stationen kan lagra upp till femton
obesvarade sokningar. Den senast
mottagna sokningen visas 1 kanal-
och nummerindikatorn pa displayen.
Kanalindikatorns siffror och "Vem
har sokt?” symbolen ™ blinkar. For
kontroll av vilka som sokt stegar man
bakat 1 kon med o/ tills man nar
vilolaget. Ytterligare en intryckning
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innebar att det senast inkomna an-
ropet visas igen.

For anrop av visad sokning tryck in
lH och siandningstangenten.

For radering av kon tryck in (&), Vid
avstangning av stationen raderas hela
kon.

Ateranrop

Om din station visar ett kanal och
anropsnummer 1 displayen vid ater-
komst efter franvaro har du blivit
sokt.

For ateranrop tryck in [cH och sind-
ningstangenten.

Obesvarat anrop
Vid obesvarat anrop kan avsandaren
begara ateranrop genom att trycka in

(8.

10. Status-
sandning

Extra funktion

Statussandning innebar att i stallet
for att gora ett muntligt anrop sander
man en tvasiffrig kodsiffra, vars inne-
bord man tidigare enats om, till mot-
tagaren.

Langst bak 1 denna bruksanvisning
finns en tabell, dar kan du fylla 1 vad
de olika kodsiffrorna betyder 1 klar-
text.

- Tryck in (8). De tva forsta siffrorna
1 nummerindikatorn visar nu det
senast installda statusnumret.

- Valj nytt statusnummer med (o] till

(8. Det nya statusnumret syns nu i

displayen.

- Sand anropet genom att trycka in
och sandningstangenten.
Kvittenston bekraftar att anropet
tagits emot.

11. Larmanrop

Extra funktion

Larmknappen anvands 1 nodsituatio-
ner. Genom att trycka in den tva
ganger far du direktkontakt med en
bemannad larmcentral, antingen en
egen eller en allman, beroende pa
hur radiosystemet ar uppbyggt.

Vid larmanrop till den egna larmcen-

tralen far mottagaren av ditt larm aven
upp ditt anropsnummer och kan alltsa

direkt avgora vem som behover hjalp.

12. Egen In-
stallning av
tonmottagare

Extra funktion

Egen instéllning av tonmottagare
innebar att du kan programmera in
ett valfritt anropsnummer pa sta-
tionen. Ditt eget t ex om du vill ha
passning pa nagon annans station
eller ett gemensamt nummer da flera
stationer skall ha samma journummer.

- Tryck in (Mg,

- Valj anropsnummer med till (8.
- Lagra numret genom att trycka in
M) tva ganger.

- Kontrollera att du slagit in ratt
nummer genom att trycka in (M} tva
ganger.

Installt nummer visas da 1 displayen.

13. Ovriga
funktioner

Tillfallig lyssning

Genom att trycka in (=] kan du av-
lyssna pagaende samtal pa installd
kanal under 20 sekunder, darefter
atergar stationen till passningslage.

Oppen passning

Valj den kanal du vill lyssna pa
genom att trycka in [cH och numret
pa kanalen med (8] till (8). Tryck pa
[F] tills o visas pa displayen.

For atergang till normalt passnings-
lage tryck pa [F] tills o slocknar.

Yttre larm

Med yttre larm inkopplad hors en
yttre larmton vid anrop. Tonen
anvands for att, via ett rela, aktivera
t ex ett fordons signalhorn nar statio-
nen ar placerad 1 en fordonskassett.
For inkoppling av yttre larm trycker
du pa [F] tills { visas i displayen.
For atergang till normalt passnings-
lage tryck pa (F] tills { slocknar.

1l



Vidaresiandning till annan
station

Forinstall kanal och anropsnummer
pa samma satt som for direktval och
lagra under [§].

For aterutsandning av anropet tryck
pa [F] tills P visas pa displayen.

For atergang till normalt passnings-
lage tryck pa [F] tills P slocknar.

Automatik frankopplad

Med automatik frankopplad éar sta-
tionen last pa installd kanal och tar ej
emot samtal pa andra kanaler. For
inkoppling av funktionen, tryck pa
[F] tills £ visas pa displayen.

For atergang till normalt passningsla-
ge tryck pa [F] tills £ slocknar.

Felindikering

Vid felinstallning visar displayen
Error. Borja da om fran borjan. Om
du tryckt in fel kanal eller anrops-
nummer tryck in [ resp M och
borja om fran borjan.

Tidsbegransningar
Ett antal begransningstider kan fin-

nas inprogrammerade, tex automa-
tisk nedkoppling om stationen varken
sander eller tar emot barvag under en
langre tid.

Sandningsbegransning innebar att du
under samtal kan sanda endast en be-
gransad tid. Sedan vaxlar stationen
automatiskt till mottagningslage och
du maste slappa sandningstangenten
och trycka in den igen for att fortsat-
ta sandningen.

14. Tillbehor

Batterier

Batterierna till P300 stationen ar av
nickelkadmiumtyp. De laddas auto-
matiskt nar stationen ar placerad i
fordonskassett eller bordsstall. Ladd-
ning kan ocksa ske om batteriet ar
ensamt eller pasatt pa stationen, i
batteriladdare.

Laddning av batterier i for-
donskassett, bordsstall och

batteriladdare
Laddningstid: ca 3 timmar vid helt

Laddning av batterier

Normalladdning Snabbladdning
pagar alltid

Firdigladdat Felaktigt
batteri

Fordonskassett o.

Batteriladdare

Bordsstall
Indikering © Gron tand O Gron ] bada G Gron tand (O©) Gron blinkar | O Rad lyser
® Rod slackt O Rad lyser ® Rod slackt ® Rod slackt
+5...450°C Batteri-
Temperatur temperaturen =
Omgivnings-
temperaturen
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urladdat batteri. Vid temperaturer
under +5°C och over +50°C sker
ingen laddning.

Vid batteribyte bibehalls all lagrad
information 1 minst fem minuter.

Batteriladdare

;;h‘r ﬁ*
" Grén Rod lampa
lampa

Fig. 6 Batteriladdare

Nedanstaende galler for bade
enfacks- och femfacksladdaren. Lad-
daren ansluts till 220 V AC.

Satt batteriet 1 laddaren, ensamt eller
pasatt pa stationen och stationen av-
slagen. Laddningsfacket har sparr
mot felvant batterl.

Sa snart batteriet ar ratt isatt och ar
varmare an +5°C tands den grona
lampan pa laddaren. Det indikerar
att laddningen har borjat.

Se vidare under rubrik laddning.

Fordonskassett och bordsstall

Gron =
Normalladdning

Rod +Gron =
Snabbladdning

Sandningstangent

—- ——

Isattning och urtagning av P300

"TRYCK"”

— ..]__#_S‘Eﬁ/ Utlasartangent
| | | | 111 |
111 | | |

OBSI 4 .".' g 'l i £ g SRR
ANTENNUTRYMME : :

Fig. 7 Bordsstill

Fig. 8 Fordonskassett

Fordonskassetten ar ansluten till bil-
batteriet och bordsstallet till ett sepa-
rat nataggregat for stromforsorjning
och batteriladdning. P300 stationen
laddas automatiskt nar den sitter 1
kassetten. Yttre antenn skall

anvandas.
Se vidare under rubriken laddning.

Monofon till fordonskassett
och bordsstall

Antenn

Larmtangent

Gul lampa = klart
for samtal, blinkar
vid obesvarat In-
kommande anrop

Sandnings-
tangent

Direktvals-
tangenter

Rod lampa = upp-
 tagen kanal, lyser

Kombinerad : s :
vid egen sandning

Strombrytare och
volymkontroll

Anslutningsdon for
anslutning till radio-
stationens tillbehors-
kontakt

Fig. 9 Monofon
Anvands for tal och lyssning 1 bil tex.
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Monofon

Sandningstangent

Volymkontroll

Hogtalare

Mikrofon

Anslutes till
fordonskassetten

Fig. 10 Monofon

Monofonens funktioner ar parallella
med radiostationens. Monofonen
finns 1 utforande med eller utan an-
tenn. Antennen fran stationen kan
flyttas over till monofonens.

Handmikrotelefon

Anvands for tal och lyssning i bil tex.

Headset

Horlurar

Mikrofon— . €

15. Snabbrepetition av
handhavande

Fullt nummerval

Volymkontroll

Sandnings-
tangent

Anslutning till
radiostationens
tillbehorskontakt

Handmikrotelefon

Handmikrofon-
hallare

Volymkontroll for
— hogtalare

— Till/franslag av
yttre hogtalare

Ansluts till
4 fordonskassetten

Klykomkopplare

Sandnings-

tangent \ /. |

Fig. 11 Handmikrotelefon
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Fig. 12 Headset

Headset anvands for tal och lyssning
1 bullriga miljoer.

Effektsteg
For battre rackvidd kan extra effekt-
steg anslutas till fordonskassetten och

bordsstallet.

Barvaska, barsele och bérrem
Barvaskan ar tillverkad i lader och
skyddar stationen mot yttre paverkan.
Barselen gor det mojligt for anvanda-
ren att bara stationen och samtidigt
ha bagge handerna fria. Snabbkoppling
monteras pa stationen for faste pa
selens axelrem eller i ett baltesfaste.
Barremmen, vilken kan forkortas till
en handlovsrem, fastes direkt i av-
sedd bygel pa stationen.

2 siffror 5 siffror
e + (210 + b + (211100 +
Kanalval Nummerval Sandning
Egen forinstallning av direktval
2 siffror 5 siffror 1 siffra

ed] + (21 + [ve] + (20000] + (M) + (2]

Nummerval Lagring av nr

Kanalval

Egen installning av tonmottagare

5 siffror

CEROMEROENO

Nummerval Lagring av nr

”Vem har sokt?”

Egen begaran om ateranrop

Ateranrop dé du sjélv blivit sokt @ +

Sandning

Statussandning

2 siffror

& + @+ & -

Statusval Statuskod Statussandning Sandning
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16. Anteckningar

Kryssa for extrafunktioner

Vem-bar SOkt ;s ovunmmianss 5 EE I A EEE D EITE R e o . []
DAL 5 4 5 % 5 65 58 €8 8 8 BT T aiaias B4 2 nnetames st wammm s e o i [
AU . . . L e [
Automatiskt kanalval . .. ... ... .. . . . []
Proprammerbar tonmotia@are: <o s s o o s 5 55 9 4 5 5 8 5 QESEREaEE 58 85 55 5§ & []

Anteckna direktval, kortnummer, statusnummer etc.

Nr Namn, status etc.
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